AUSRUSTUNG

MERKEL RX.HELIX

Keine

halbe Sache

Handspannung und Geradezug muss wohl sein, um der
Konkurrenz auf Augenhdhe begegnen zu kénnen.
Andererseits ist es wohl auch ein Markterfordernis, um
sich aus dem riesigen Pool der Repetierer abzuheben.
Merkel packte in seinen Repetierer RX.Helix aber eine
gehorige Portion an eigenstédndiger Innovation.

Autor & Fotograf: Roland Zeitler

nter den Biichsen ist weltweit der
URepetierer die gefragteste Jagd-

waffe. Aus dem groBen Pool he-
ben sich vor allem Handspanner- und
Geradezugrepetierer wie die Blaser
R93/R8 oder die Heym SR30 hervor.
Merkel packte in seine RX.Helix aber
einige Besonderheiten rein.
Wir haben den Geradezugrepetie-
rer aber nicht nur im Werk und auf
dem SchieBstand - wie heute schein-
bar tiblich - erprobt, sondern auch in
der Praxis gefiihrt. Um zu sehen, wie
sich die Technik bei hoher Belastung,
unter Stress oder bei Verschmutzung
bewdhrt, haben wir in einem relativ
kurzen Zeitraum mehrere 100 Schuss

aus der Testwaffe in 9,3x62 verschos-
sen. Dadurch konnten wir Vorteile und
Schwiéchen der Waffe erfahren, aber ge-
nauso deren hohen Praxiswert kennen-
lernen. Sicher ein Hartetest, wie ihn die
wenigsten Jager durchfiihren werden.

DAS HELIX-KONZEPT

Der kurze Repetierweg ist das Geniale
der RX.Helix. Technisch wird der Gera-
dezug im Verhdltnis 1:2 tibersetzt. Das
heiBit, der Verschlusskopf legt im Ver-
gleich zum Kammerstangel den doppel-
ten Weg zuriick: exakt 6 cm. Beim Bla-
ser R93 lduft der Kammerstingel 10,5,
und beim Mauser 98 Standard-System
11,6 cm zurtick. Bei der RX.Helix kommt
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Der Verschluss der RX.Helix bewegt
sich beim Repetieren nur innerhalb
der hinten geschlossenen System-
hiilse. Dabei wird die Repetierbewe-
gung mit 1:2 tbertragen - aus 6 cm
Repetierweg werden 12 cm Ver-
schlussbewegung.

keine Kammer aus dem Gehduse auf
das Zielauge des Schiitzen zu. Die Ver-
schlussbewegung spielt sich nurim Ge-
héuse ab. Bewerkstelligt wird das durch
ein spezielles Zusammenspiel von Fe-
dern, Hebeln, gezahnten Schienen und
Zahnridern. Der Kammerstangel wur-
de leicht nach hinten abgewinkelt und
recht tief bis zum Abzugsziingelbeginn
hinuntergezogen. Er schlieft mit einer
ArtHalbkugel ab und liegt eher eng am
Schaft an. Insgesamt aber weder ein De-
sign- noch ein Ergonomiewunder.

Das geschlossene Alu-Gehduse ist 28,5
cm lang, 3,7 cm breit und weist unten
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einen Durchbruch fiir Schloss-, Abzugs-
und Magazinaufnahme auf. Vom Prin-
zip her besteht das System aus Ober-
teil (mit Lauf und Verschluss) und Un-
terteil (Schloss, Abzug, Magazin). Das
schmale, seitliche Auswurffenster ldsst
es zu, eine Patrone von Hand ins Patro-
nenlager zu schieben. Oben sind zwei
kurze Picatinnyprofile mit drei Quer-
nuten vorne und zwei Nuten hinten ein-
gefrdst. Sie ermdglichen eine geringe
Léngsvariation der Aufkippmontage.

) Plus

» Hervorragende Schussleistung
» Sehr fiihrig (aber nicht kurz)

» Sehr zuverlédssig

» Geradezugsystem

» Extrem schnelles Repetieren
(kurzer Weg)

» Kein Austreten des Verschlusses
nach hinten

» Handspannerschloss

» Sehr guter Abzug

» Picatinnybasen direkt in
Systemhiilse gefrast

» Zuverléssige
Drehwarzenverriegelung

» Ohne Werkzeug Lauf- und
Kaliberwechsel moglich

» Leichter Wechsel des
Verschlusskopfes

» Gute offene Visierung

» Einsteckmagazin

» Sehr gute Schéftung

O Minus

» Nicht immer gleiche
Treffpunktlage nach Lauf-/ZF-
Abnahme

» Daher: Setzschuss angeraten

» L3sen des Vorderschafts bei
aufgelegtem SchieBen

» Schaftriss am Pistolengriff RZ

Das Swarovski Z6i 2,5-15x56 wurde
per MAK-Schnellspannmontage mon-
tiert. Auf Anschlag des Stollens vorn
an der Montagequernut sollte man stets
achten. Auf der Riickseite des Gehédu-
ses befindet sich der Spannschieber fiir
das Schloss. Man kann ihn zum Span-
nen gut nach oben schieben, wo er ein-
rastet. Mittels Druckknopf und leichtem
Druck nach oben ldsst es sich problem-
los entspannen. Das Spannen/Entspan-
nen geht sehr gerduscharm und storte
im Jagdbetrieb nicht.

DIE VERRIEGELUNG

Verriegelt wird mittels Drehwarzen-
verschluss und sechs Warzen direkt
im Lauf (,Bolt Barrel System*). Der
Drehwarzenverschlusskopf stellt eine
separate Einheit dar und ldsst sich
vom Verschlusstréger entkoppeln. Bei
Laufabnahme kann er im Lauf verblei-
ben. Die Entnahme erleichtert aber auch
einen Tausch bei Lauf-/ Kaliberwechsel
von Patronen mit unterschiedlichen

Bodendurchmessern.

Im Verschlusskopf wur-
de der StoBboden mit fe-
derbelastetem Auswerferbolzen zu-
riickversetzt. In einer seitlichen Warze
sitzt eine kraftige Auszieherkralle, wie
man sie auch an militérischen Selbst-
ladebiichsen findet. Beim Zurtickzie-
hen des Kammerstdngels sorgt die
Helix-Steuerkurve im Verschlusstré-
ger fiir die Drehung des Verschluss-
kopfes. Die Bezeichnung , Safebolt” be-
zieht sich darauf, dass nur bei vollkom-
men geschlossenem Verschluss eine
Schussauslosung moglich ist. Der Ver-
schlusstrager mit Schlagbolzen wird
im Unterteil gefiihrt. Ein Kunststoffteil
verblendet den Verschluss und schlieBt
das Auswurffenster ab. So wird schnel-
ler Verschmutzung vorgebeugt.

DAS TAKE DOWN-PRINZIP

Nach dem Driicken eines Knopfes auf
der Vorderschaftunterseite 1dsst sich
der Vorderschaft von einer Schiene am
Gehéuse abziehen. Nach Umlegen des
linksseitig angebrachten Spannhebels
um 90° wird die Laufklemmung geldst,
und der Lauf 14sst sich aus dem Gehéu-
se ziehen. Somit ist auch eine sehr be-
queme Laufreinigung moglich. Ein Ex-

TECHNIK AUF EINEN BLICK

Waffe Merkel RX.Helix

Waffenart Geradezugrepetierer

Kaliber

Testwaffe Aoz
.222Rem., .223Rem., .243

Weitere Win., 6,5x55, .270 Win.,

Kaliber 7x64, 7mmRem. Mag., .308
Win., .30-06, .300Win.Mag.,
8x571S
geschlossenes Alu-
Gehduse, sehr kurzer
Repetierweg im Gehduse,
gelenkgetriebener Hahn,
Drehwarzenverschluss -

System verriegelt mit 6 Warzen
im Lauf, Verschlusskopf
entkoppelbar, Laufentnahme
ohne Werkzeug moglich,
Hiilse mit eingefrasten
Picatinnybasen

Sicherung Handspanner

Abzug Flintenabzug

Abzugsge- 3

ey 800 g (bei Testwaffe)

Magazin/ einreihiges Stahlblech-

-kapazitat magazin fiir 3 Patronen
Driickjagdvisierung, Kimme

Offene mit U-Ausschnitt und drei

Visierung Leuchtpunkten, Korn aus
Fiberglasstab (rot)

Visierlinie 32,5cm
geteilter Nussbaum-
Olschaft, Fischhaut,
Vorderschaft verjiingend,
Hinterschaft mit

Schaft Pistolengriff, geradem
Riicken, Monte Carlo Backe,
Gummischaftkappe, Schaft
wird vom Gehéuse getragen,
Riemenbiigel am Schaft
gehdammerter,
birnenférmiger Jagdlauf

Lauf v i :
mit Verriegelungskulisse,
wechselbar ohne Werkzeug

Lauflénge 56 cm (effektiv 54 cm)
Swarovski Z6i 2,5-15x56 -

ZF(Montage MAK-Schnellspannmontage

Waffenldnge | 109 cm

Waffen-

gewicht 3,0ke

Gesamtge-

wicht 3,9ke

Beste Schuss- | 14 mm (Norma 15 g Vulkan)
leistung bei 5 Schuss/ 100 m

ab 2449 Euro (ohne ZF und
Montage)

Alle Angaben ohne Gewahr

Preis




35 mm Gesamtstreuung (5 abnahme - der 6. Schuss erweiterte die
Schuss/ 100 m) gleich. Nach ~ Gruppe auf 35 mm, der 7. Schuss lag
|| etwa 60 Schuss gab es meh-  aber wieder exakt in der Mitte der ur- »

Ben durch ein Loch im Abzugshiigel jus-  brochen wird. Der geschliffene Nuss-  kein Unterschied, ob die Patronen von einfach zerlegen, Lauf/Ver-
tieren. Das 'mlttels belflselﬁlger Druck-  baumschaft hat ein seidenmattes Olfi- Hand eingelegt oder ob sie aus dem Ma- schlussentnahme gehen blitz-
tasten entriegelbare einreihige Stahl-  nish. Am Schaft sitzen Riemenbiigel. gazin repetiert wurden. schnell ohne Werkzeug. Beim







