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Die ZEISS Secacam 5 Wide-Angle ist die neue Wildkamera für die Überwachung 
von Kirrungen, Jagdhütten und alle Situationen, die eine Beobachtung mit 
geringem Nahbereich erfordern. Mit dem erweiterten 100°-Sehfeld und einer 
hohen Bildqualität eignet sich diese Kamera perfekt für die Aufnahme von 
detaillierten Bildern in beengten Situationen.

ZEISS Secacam 5 Wide-Angle

Leistungsfähigkeit

Features

Physikalisch

Sehfeld 100°
Anzahl LEDs | Blitz-Art 60 x Black-LED | 940 nM
Blitzreichweite ~ 30 m
Reaktionszeit < 0,35 ~ 0,45 s
Auflösung versendeter Fotos 1920 × 1440 px
Sensortyp CMOS
Sensor Auflösung 5 MP (bis zu 12 MP interpoliert)

Erfassungsbereich bis 25 m (je nach Objektgröße und 
Temperaturdifferenz)

Displaygröße 2.40"
Displaytyp TFT-LCD

Anschlüsse USB-C
Stromversorgung 8 x Batterien/Akkus Typ LR6 (AA)
Batteriefach Klappfach
Speichermöglichkeit SD- oder SDHC-Karte bis zu 32 GB
Beigelegte Multi-Roaming SIM LTE (4G)
Übertragunsprotokoll HTTPS
Standortübermittlung (beim 
Einschalten des Geräts) GPS

Verbindung mit anderen Geräten ZEISS Secacam App / USB

Funktionstemperatur − 20°C | + 55°C (- 4 °F | + 131°F)
Länge x Breite x Höhe 130 x 100 x 70 mm (5.1 x 3.9 x 2.6")
Gewicht (ohne Batterien) 320 g (11.3 oz)
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