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Mit dem TX Encounter stellte 
der österreichische Premium-
hersteller auf der Hohen Jagd 
in Salzburg ein innovatives 
„Dual Use“-Wärmebildgerät 
vor, das speziell für die Be-
dürfnisse moderner Jäger 
entwickelt wurde. Das multi-
funktionale Gerät überzeugt 
sowohl als Beobachtungsgerät 
als auch als Vorsatzgerät für 
Zielfernrohre und garantiert 
eine kompromisslose Präzision 
– auch bei schwierigen Bedin-
gungen wie Dunkelheit, Regen 
oder Nebel. Das TX Encounter 
wurde entwickelt, um selbst 
in völliger Dunkelheit detail-
reiche Bilder zu liefern. Es er-
möglicht auch bei schlechten 
Licht- oder Wetterbedingun-
gen das sichere Ansprechen 
von Wild. Die präzise Optik und 
die automatische Helligkeits-
anpassung sorgen für heraus-

ragende und angenehme Be-
obachtung, selbst bei langen 
Beobachtungszeiten. Im Vor-
satzmodus und in Verbindung 
mit einem Zielfernrohr aus 
gleichem Stall und Adapter ga-
rantiert das TX Encounter 100% 
Treffpunkt, ein erneutes Ein-
schießen ist nicht notwendig. 
Mit der Foto- und Videofunk-
tion können Jäger unvergess-
liche Momente dokumentie-
ren und diese direkt über die 
Swarovski Optik Outdoor App 
teilen. Funktionen wie Recoil 
Activated Video (RAV) und 
Slow-Motion ermöglichen eine 
detaillierte Analyse jagdlicher 
Situationen und bieten zu-
sätzliche Möglichkeiten, das 
Jagderlebnis festzuhalten und 
direkt in der integrierten Ga-
leriefunktion zu begutachten. 
Die automatische Ein- und Ab-
schaltfunktion sorgt für eine 

Der österreichische Spitzenhersteller Swarovski Optik offeriert nun mit dem TX 
Encounter ein Dual-Use-Wärmebildgerät.

Das TX Encounter kann als Zielfernrohrvorsatzgerät und als handgehaltene Ther-
maloptik genutzt werden.

Das Swarovski Optik TX Encounter besticht durch die technische Ausstattung mit 
vielen sinnvollen Zusatzfunktionen.

Technische Daten des T Encounter als ZF-Vorsatzgerät

• 1-fache Vergrößerung
• 100% verlässlicher Treffpunkt in Verbindung mit 

Swarovski Optik Zielfernrohren
• Einfache, geräuschlose und verlässliche Verbindung mittels 

tMA-Quickadapter und tMA-Klemmadapter
• Kompatibel mit allen Swarovski Optik Zielfernrohren
• Shutterless
• Niedrige Latenz von 13 ms

Technische Daten des T Encounter als Beobachtungsgerät:

• 640x480 px @ 12 µm
• 2560x2048 px Displayauflösung
• 21,6x16,3 m Sehfeld auf 100 m
• 2-, 4-, 6-, 8-fache Vergrößerung
• Fokussierung, kürzeste Einstellentfernung 5 m
• SWAROLIGHT Ein- und Abschaltautomatik
• Intelligente Helligkeitsanpassung
• Lange Akkulaufzeit
• Abbildung in Black Hot und White Hot

energiesparende Nutzung und 
gewährleistet, dass das Gerät 
immer einsatzbereit ist. Auch 
die Handhabung im Dunkeln 
wird damit angenehm einfach. 
Der Wechsel des Akkus erfolgt 
schnell, geräuschlos und selbst 
in völliger Dunkelheit intuitiv. 
Die Thermaloptik wird mit 
umfangreichem Zubehör ge-
liefert, darunter zwei Akkus, 
ein Ladegerät, Schutzabde-
ckungen sowie ein praktischer 
Trageriemen. Der tMA Quickad-
apter sorgt als optional erhält-
liches Sonderzubehör für eine 
schnelle und sichere Montage 
des Geräts an die Zieloptik. Sei-

ne intuitive Bedienung erlaubt 
einen einfachen Wechsel zwi-
schen verschiedenen Optiken, 
selbst unter anspruchsvollen 
Bedingungen. Die optional 
erhältliche RC-Fernbedienung 
ermöglicht eine besonders 
komfortable Steuerung des 
TX Encounter. Insbesondere 
im Vorsatzmodus können da-
mit die wichtigsten Funktio-
nen �exibel und ef�zient be-
dient werden, ohne das Gerät 
direkt berühren zu müssen. 
Die unverbindliche Preisemp-
fehlung beträgt 4.700 Euro, 
weitere Informationen unter: 
www.swarovskioptik.com (sp)
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